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IBE-Ingenieure 
 
GmbH+Co.KG 

 Beratende Ingenieure 
 Bauschadensgutachten 
 Fachplanung für: 

 -  Bauwerksabdichtungen 
 -  Injektionstechnologie 
 -  Betoninstandsetzung 
 -  Energetische 
    Gebäudesanierung 

Ingenieurdienstleistungen 
Kläranlagen / Abwasser 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 1 
Leistungsspektrum etc.  

 



 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG 
 
Dipl.-Ing. Jörg de Hesselle 

Leistungsspektrum 
 

• Bauwerksprüfungen, Untersuchungen, Labortechnik 
• Gutachten 
• Planungsleistungen Instandsetzung und Instandhaltung,  

Gesamtkonzeptionen 
• Qualifizierte Beratungen 
• Fachausschreibungen und Vergabeleistungen 
• Bauüberwachung, Qualitätssicherung 
• Kosten- und Terminsteuerung 
• Qualitätsprüfung 
• Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination 
• Instandhaltungsplanung 

 
 

Tätigkeitsschwerpunkte 
 

• Betoninstandsetzung nach ZTV-ING und RiliSIB DafStb 
• Bautechnische Modernisierung von Gebäuden 
• Energetische Gebäudesanierung 
• Dachinstandsetzungen, Dachabdichtungen 
• Fassadensanierungen 
• Nachträgliche Bauwerksabdichtung 
• Statische Verstärkung von Bauteilen 
• Mauerwerksinstandsetzung 
• Injektionstechnologie 
• Korrosionsschutz 
• Sondermaßnahmen 
• Abdichtungs- und Schutzmaßnahmen für Neubauten 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

 
Zusatzqualifikationen (Auszug) 

 

 
 

• SIVV-Schein - Schützen, Instandsetzen, Verbinden und Verstärken  
von Betonbauteilen 

 
• Sachkundiger Planer für Betoninstandsetzung 
 
• WHG-Schein - Verantwortlicher Sachkundiger im Wasserhaushaltsge-

setz 
 
• Zugelassener Fachplaner für Vergelungsmaßnahmen  

bei der Deutschen Bahn AG  
 
• Qualifizierte Führungskraft zum Verkleben von CFK-Lamellen 
 
• Schlichter im Bauwesen nach SO-Bau 

Deutsche Anwalt Akademie 
 
• SiGeKo nach Baustellenverordnung 

 
 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

 

Mitgliedschaften (Auszug) 
 
 
 

• DIN   
NA 005 Normenausschuss Bauwesen (NABau)  
   

- DIN 18195  
Bauwerksabdichtungen 

- DIN 18532  
Abdichtungen für Brücken und andere  
Verkehrsbauwerke aus Beton 

 
 

 
• GUEP (Gründungsmitglied)  

Gütegemeinschaft Planung der Instandsetzung  
von Betonbauwerken e.V. 

 
 

 
• Ingenieurkammer Bau 

Nordrhein-Westfalen 

 
 
 

• GERMAN COUNCIL 
OF SHOPPING CENTERS E.V. 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

 
 

• WTA  
Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft  
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege  
 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
AG 4.4.: Anforderungen an Injektionsstoffe 
AG 4.7.: Nachträgliche mechanische Horizontalsperre 
AG 4.8.: Instandsetzung von Balkonen, Dachterrassen und Laubengängen  
AG 4.9.: Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile 
AG 4.11.: Feuchtigkeitsmessung von Mauerwerk 
 
Leiter der Arbeitsgruppe 
AG 5.20 Gelinjektion  
 
 
 

• STUVA Arbeitsgruppe:  
ABI - Abdichtung von Bauwerken durch Injektion,  
Sprecher der Arbeitsgruppe 

 
 

• bga 
Beratungsstelle für Gussasphaltanwendung e.V 
Mitglied – Sachverständiger 

 
 

• DGGT:  
Deutsche Gesellschaft für Geotechnik e. V. 
 

Arbeitsgruppe Tunnelabdichtung e.V. 
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Anlage 2 
Einzelreferenzen Kläranlagen / Abwasser 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Gesamtplanung, Ausführungsbegleitung /  
Bauüberwachung,  
Kläranlage Bonn-Beuel 2016/2017 

 
 

• Gesamtplanung, Ausführungsbegleitung und  
Bauüberwachung der Instandsetzung; 
Sandfang, Gerinne, Denitrifikation;  
Kläranlage Bonn Beuel 2016 / 2017 
 

 
 

− Bestandsaufnahme 
− Untersuchungen: Chlorid-, Sulfatgehalt, 

Karbonatisierungstiefe, Betondeckung 
− Analyse auf polyzyklische aromatische  

Kohlenwasserstoffe (PAK) 
− Instandsetzungsplanung 
− Aufbau hydraulische Trennung im Gerinne 
− HDW-Abtrag 
− Betoninstandsetzung 
− Reprofilierung PCC XA3-Belastung 
− Dehnfugenkompressionsprofile 
− Bauoberleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bundesstadt Bonn 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Gesamtplanung, Ausführungsbegleitung /  
Bauüberwachung der Instandsetzung  
Kläranlage Stolberg-Steinfurt 2017 

 
 

• Gesamtplanung, Ausführungsbegleitung und  
Bauüberwachung der Instandsetzung; 
Sandfang, Rechengebäude  
Kläranlage Stolberg-Steinfurt 2017 
 

 
 

− Bestandsaufnahme 
− Untersuchungen: Chlorid-, Sulfatgehalt, 

Karbonatisierungstiefe, Betondeckung 
− Instandsetzungsplanung 
− Betoninstandsetzung 
− Reprofilierung PCC XA3-Belastung 
− Dehnfugenkompressionsprofile 
− Bauoberleitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Wasserverband Eifel-Rur 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Gesamtplanung, Ausführungsbegleitung /  
Bauüberwachung,  
Pumpwerke Hennef AöR 2016 / 2017 

 
 

•  Gesamtplanung, Ausführungsbegleitung und  
Bauüberwachung der Instandsetzung; 
Ölgartenstraße, Kolberger Straße,  
Dom Hülscheid, Am Stück, RÜB Uckerath;  
Pumpwerke Hennef 2016 / 2017 
 

 
 

− Bestandsaufnahme 
− Untersuchungen: Sulfatgehalt, 

Karbonatisierungstiefe, Betondeckung 
− Instandsetzungsplanung: 
− EP-Injektion  
− Rissverpressung mit Zementsuspension 
− Schimmelsanierung: 

• Auftrag diffusionsoffener Beschichtung 
• Einbau zusätzlicher Lüftungsanlagen 
• Hermetische Schottung 

− XA3-Belastung:  
• Auftrag Ersatzmörtelsystem  
     und Dichtschlämme mit Schutzversiegelung 

− Fugensanierung RÜB Uckerath 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadtbetriebe Hennef AöR 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Sachverständigengutachten / Schadensanalyse 
Zentralkläranlage Schwalmtal 2016 

 
 

•  Sachverständigengutachten / Schadensanalyse 
Denitrifikationsbecken, Belebungsbecken 
Schwalmtal-Zentralkläranlage 2016  

 
 

− Sichtprüfung der Oberflächen 

− Abklopfen der Oberflächen auf Hohlstellen 

− Prüfung der Karbonatisierungstiefe 

− Bauteilöffnungen 

− Kurzbericht und Fotodokumentation  
der Begutachtung 

− Empfehlungen zur Nutzung des Bauwerkes  

− Empfehlungen hinsichtlich Oberflächenschutzes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Schwalmtalwerke AöR 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Inspektion Einzelbauwerke / Schadensanalyse 
Kläranlage Rodderweg-Wesseling 2017 

 
 

•  Inspektion Einzelbauwerke / Schadensanalyse 
Kläranlage Rodderweg-Wesseling 2017  

 
 

− Sichtprüfung der Oberflächen 

− Abklopfen der Oberflächen auf Hohlstellen 

− Diagnostizierung offensichtlicher Schäden 

− Rissbreitenmessung 

− Zustandsberichte und Fotodokumentationen  

− Empfehlungen weiterführender  
Bauwerksuntersuchungen 

− Einstufung der Instandsetzungsnotwendigkeit 

− Sanierungsempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Entsorgungsbetriebe Wesseling 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Instandsetzungsplanung / Gesamtplanung / 
Ausführungsbegleitung / Bauüberwachung 
RÜB und RRB Schwalmweg 
Kläranlage Niederkrüchten 2017 

 
 

•  Instandsetzungsplanung /Gesamtplanung / 
Ausführungsbegleitung und Bauüberwachung  
der Instandsetzung; Regenüberlauf- und  
Regenrückhaltebecken Schwalmweg  
Kläranlage Niederkrüchten 2017 
 

 

− Bestandsaufnahme 

− Untersuchungen: Prüfung der Rohdichte und  
der Druckfestigkeit, Karbonatisierungstiefe,  
Betondeckung usw. 

− Instandsetzungsplanung 

− partielle Betoninstandsetzung, Kratzspachtelung 

− Reprofilierung PCC XA3-Belastung 

− Austausch elastischer Fugen (Innenbereich) 

− Außenfugenabdichtung mit Bitumenschweißbahn 

− Bauüberwachung der Instandsetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gemeindeverwaltung Niederkrüchten 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Instandsetzungsplanung / Gesamtplanung / 
Ausführungsbegleitung / Bauüberwachung 
RÜB Bachweg, Kläranlage Niederkrüchten 2017 

 
 

•  Instandsetzungsplanung /Gesamtplanung / 
Ausführungsbegleitung und Bauüberwachung  
der Instandsetzung; Regenüberlaufbecken  
Bachweg, Kläranlage Niederkrüchten 2017 
 

 

− Bestandsaufnahme 

− Untersuchungen: Prüfung der Rohdichte und  
der Druckfestigkeit, Karbonatisierungstiefe,  
Betondeckung usw. 

− Instandsetzungsplanung 

− partielle Betoninstandsetzung, Kratzspachtelung 

− Reprofilierung PCC XA3-Belastung 

− Austausch elastischer Fugen (Innenbereich) 

− Austausch Bodenbelag Fliesen  
durch PCC-Mörtel 

− Auftrag der Oberflächenschutzsysteme 

− Bauüberwachung der Instandsetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gemeindeverwaltung Niederkrüchten 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Inspektion Gesamtanlage / Schadensanalyse 
Kläranlage Troisdorf-Müllekoven 2017 

 
 

•  Inspektion Gesamtanlage / Schadensanalyse 
Kläranlage Troisdorf-Müllekoven 2017  

 
 

− Sichtprüfung der Oberflächen 

− Abklopfen der Oberflächen auf Hohlstellen 

− Untersuchungen: Karbonatisierungstiefe,  
Betondeckung, Nitrat- und Sulfatgehalt,  
Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung 
einschl. EDX-Analyse 

− Kurzberichte und Fotodokumentationen  
der Begutachtung zur jeweiligen Bauwerken 

− Handlungsbedarf / Sanierungsempfehlungen 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Abwasserbetrieb Troisdorf AöR 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksuntersuchung und Planung der Instandsetzung  
Regenüberlaufbecken-Hennef – Happerschoß, 2016 
 
 
 
 

- Bauwerksuntersuchung zu typischen 
Schädigungsmechanismen in Regenüberlaufbecken 

- Partielle Betoninstandsetzung  
und Reprofilierung von Innenwänden  
und Überlaufbereichen 

- Austausch des Rinnensystems  

- Erstellung eines neuen Bodenaufbaus 

- Einbau einer Abflussmengenmessschiene  
an der Überlaufmauer  
(Ebenheitstoleranz: 1/1000 über 10 m) 

- Vollflächiger Flächenschutz  
mit abgestimmten Oberflächenschutzsystemen  
auf Epoxidharzbasis 

- Austausch elastischer Fugen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Stadtbetriebe Hennef   



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung und Bauüberwachung der Instandsetzung  
Kläranlage-Bonn-Duisdorf 2016 
 
 

Planung und Bauüberwachung der Instandsetzung 
Faultürme, Vorklärbecken,  
Treppenabgang am Vorandicker, Filtrationsbecken,  
Außenwand Filtrationsbecken  

 

- Grundlagenermittlung 

- Untersuchung der Innenflächen  
der Faultürme 

- Vorplanung / Entwurfsplanung 

- Ausführungsplanung 
o Instandsetzung der Betonflächen (SPCC) 
o Sanierung der Fugen 
o Auftrag von  

Oberflächenschutzsystemen  

- Vorbereitung der Vergabe 

- Mitwirkung bei der Vergabe 

- Bauoberleitung / Objektbetreuung 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stadt Bonn    



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Sanierung der Dachflächen des Hochwasserpumpwerks und  
Faulturms der Kläranlage Hennef 2015 
 
 
 
 

- Planerische Begleitung der Leistungsphasen  
1 – 9 unter Anforderungen  
des Explosionsschutzes 

- Vergleich der möglichen Dachaufbauten  
inkl. Kostenberechnungen 

- Rückbau und Entsorgung des  
kompletten Dachaufbaus 

- Einbau der neuen Dachabdichtung  
inkl. Dämmung nach EnEV 

- Montage der Blitzschutzeinrichtung und  
Nachweis der Blitzschutzanlage auf  
Funktion und Zulässigkeit nach a.R.d.T. 

- Bauüberwachung und Ausführung aller  
Arbeiten im explosionsgeschütztem Bereich 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung und Bauüberwachung der Instandsetzung  
Kläranlage-Hennef - Rechengebäude 2015 

 

- Begleitung der Entfernung  
des vollflächigen Schimmelbefalls 

- Messtechnische Überwachung  
der Schimmelbelastung  

- Ausarbeitung eines  
Beschichtungskonzeptes 

- Einbau eines neuen Dachaufbaus  
unter Berücksichtigung der EnEV 
und des herrschenden  
feuchtwarmen Innenraumklimas 

- Austausch der vollständigen Tür-  
und Fensteranlage 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stadtbetriebe Hennef  



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung und Bauüberwachung Instandsetzung  
Hochwasserpumpwerk Stoßdorf 2014 

 
 
 
 
 

 

− Untergrundvorbereitung 

− Betonerhalt klassisch 

− Spachtelung partiell 

− Instandsetzung Rohrdurchführungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung und Bauüberwachung Instandsetzung,  
Faulturm KA Overhedtfeld 2014/2015 
 

 
 
 
 

− Raumgerüst innen 

− Untergrundvorbereitung durch HDW 

− Spachtelung 

− Beschichtung, Angriff durch biogene  
Schwefelsäure 

− Betonerhalt klassisch 

− Statische Verstärkung Mannloch 

− Beschichtung außen OS 4 / OS 8 

− Begleitende Prüfungen 
 

 

 

 

 

 

 

   Verbandsgemeinde Niederkrüchten 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose,  
Faulturm KA Overhedtfeld 2014  
 

 

− Aktenstudium 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bohrmehlentnahme und Bestimmung  
von Sulfatgehalten 

− Zerstörungsfreie Bestimmung der  
Betondruckfestigkeit 

− Bestimmung von pH-Werten 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Bestimmung des Kanzerogenitätsindexes  
der verbauten Außendämmung 

− Untersuchung der Fassadenschindeln  
auf Asbest 

− Sichtprüfung, quantitative  
Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Ausführliche Dokumentation  

 
  Verbandsgemeinde Niederkrüchten 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Hochwasserpumpwerk  
Stoßdorf 2014 

 
 

 
 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrmehlproben und  
Bestimmung des Sulfatgehaltes 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 
Entnahme von Bohrkernen 

− Sichtprüfung, quantitative  
Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der  
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation  
analog und digital 

 
 
 
 

 
  Stadtbetriebe Hennef 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung und Bauüberwachung Instandsetzung  
RÜB 2, Nachklärbecken 1 und 2, Stahlkonstruktion  
Galerie und Denitrifikationsbecken  
KA Bonn-Beuel 2014 

 
 
 
 

 
 

− Untergrundvorbereitung durch HDW 

− Klassischer Betonerhalt 

− Dünnputz 

− Flächige Spachtelung 

− Beschichtung 

− Korrosionsschutzarbeiten 

− Rissverpressung 

− Spritzbetonarbeiten 

− Einbau Kompressionsfugenprofile 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  Stadt Bonn 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung und Bauüberwachung, Instandsetzung 
Voreindicker, Prozesswasserbehälter und  
Nachklärbecken, KA Duisdorf Bonn 2014 

 
 
 
 

− Untergrundvorbereitung durch HDW 

− Flächige Spachtelung 

− Beschichtung 

− klassischer Betonerhalt 

− Dünnputz 

− Korrosionsschutzarbeiten 

− Rissverpressung 

− Spritzbetonarbeiten 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Stadt Bonn 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose, Instandsetzungskonzept  
Dächer und Fassaden Hochwasserpumpwerk sowie 
Faulturm, Kläranlage Hennef 2014 

 
 

 
 
 

− Aktenstudium 

− Aufnahme Dachaufbauten 

− Berechnung EnEV 

− Aufnahme Gebäudefassaden 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Instandsetzungskonzept 

− Kostenschätzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung und Bauüberwachung Instandsetzung  
Hochwasserpumpwerk KA Hennef 2014 
 

 
 
 
 

− Untergrundvorbereitung 

− Betonerhalt klassisch 

− Spachtelung partiell 
Estrichrückbau 

− Einbau Hartstoffestrich 

− Statische Ertüchtigung durch  
Spritzbetonauftrag 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadtbetriebe Hennef 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Hochwasserschieberschacht,  
Kläranlage Hennef 2013 

 
 

 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrmehlproben und  
Bestimmung des Sulfatgehaltes 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 
Entnahme von Bohrkernen 

− Sichtprüfung, quantitative  
Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der  
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation  
analog und digital 

 

 
 
  Stadtbetriebe Hennef 

 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Nachklär- und  
Belebungsbecken, Kläranlage Dondorf 2013 

 

 
 
 
 

− Aktenstudium 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 
Entnahme von Bohrkernen 

− Sichtprüfung, quantitative  
Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation  
analog und digital 

 
 

 
  Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Sandfang,  
Kläranlage Dondorf 2013 

 
 
 

 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrmehlproben und  
Bestimmung des Sulfatgehaltes 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 
Entnahme von Bohrkernen 

− Sichtprüfung, quantitative  
Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der  
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation  
analog und digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung  
Instandsetzung Vorklärbecken, Rechengebäude 
und Denitrifikationsbecken KA Bad-Godesberg 2013 
 

 

− Untergrundvorbereitung durch HDW 

− Betonerhalt 

− Versiegelung Bodenflächen 

− Dünnputz Innen- und Außenwände 

− Einbau Kompressionsfugenprofile 

− OS 4 Beschichtung Außenwände 

− OS 8 auf begehbaren Flächen 

− Beschichtung Innenwände 

− Räumerlaufbahnabdeckungen 

− Dimensionierung Abdeckung und Heizleistung 

− Steuerung über Feuchte und Temperatur 

− Untergrundvorbereitung durch Fräsen 

− Höhenausgleich durch Unterbau 

− Einbau Heizkabel 

− Montage Blechabdeckungen 

− Schaltschrank inkl. Steuerung 

 
  Stadt Bonn 

 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Prozesswasserbehälter,  
Nachklärbecken und Sandfang  
KA Duisdorf Bonn 2013 

 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrmehlproben und  
Bestimmung des Sulfatgehaltes 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Rasterelektronenmikroskopische  
Untersuchung mit energiedispersiver  
Röntgenanalyse 

− Sichtprüfung, quantitative  
Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation  
analog und digital 

 
 

  Stadt Bonn 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose, unterirdischer Sandfang, 
Hennef 2012 
 

 
 

− Aktenstudium 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bohrmehlentnahme und Bestimmung  
von Chlorid- und Sulfatgehalten 

− Bestimmung von pH-Werten 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Betondruckfestigkeiten zerstörungsfrei 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 
 

 
 

 
 
  Ingenieurbüro Stelter 

 
 
 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung  
beheizte Räumerlaufbahnabdeckungen  
Nachklärbecken IV, KA Salierweg Bonn 2013 
 

 
 

− Dimensionierung Abdeckung und Heizleistung 

− Steuerung über Feuchte und Temperatur 

− Untergrundvorbereitung durch Fräsen 

− Höhenausgleich durch Unterbau 

− Einbau Heizkabel 

− Montage Blechabdeckungen 

− Schaltschrank inkl. Steuerung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  Stadt Bonn 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Planung und Bauüberwachung Instandsetzung  
Schornstein KVA KA Salierweg Bonn, 2012  
 

 

 
 

− Instandsetzungsplanung  

− Gerüstbau inkl. Personenaufzug 

− Untergrundvorbereitung  

− Betonerhalt 

− Grundierung abgesandet 

− Vliesarmierte Beschichtung auf PU-Basis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Stadt Bonn 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Pumpwerk  
Bonn-Buschdorf 2012 

 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrmehlproben und  
Bestimmung des Sulfatgehaltes 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung  
mit energiedispersiver Röntgenanalyse 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation  
analog und digital 

− Vorschläge zur Instandsetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Stadt Bonn 

 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose, Hochwasserpumpwerk,  
KA Hennef, 2012 
 

 

• Diagnose Betonbauteile 
Hochwasserpumpwerk, KA Hennef, 2012 

 
 

− Aktenstudium 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bohrmehlentnahme und Bestimmung  
von Chlorid- und Sulfatgehalten 

− Bestimmung von pH-Werten 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 
 

 
 
  Stadtbetriebe Hennef 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauüberwachung  
Instandsetzung Regenüberlaufbecken 1 und 2  
Kläranlage Hennef, 2012 

 
 
 
 

− Untergrundvorbereitung durch HDW 

− Kugelstrahlen Bodenflächen 

− Betonerhalt 

− Versiegelung Bodenflächen 

− Dünnputz Innen- und Außenwände 

− Einbau Kompressionsfugenprofile 

− Tränkung von Rissen 

− OS 4 Beschichtung Außenwände 

− Beschichtung Innenwände 

− Beschichtung Räumerlaufbahnen 
 
 
 
 
 
 

   Stadtbetriebe Hennef 

 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Regenklärbecken Hossenberg 
Hennef, 2012 

 
 

 
 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrkernen und  
Bestimmung der Druckfestigkeit im Labor 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 
 

 
 

 
  Stadtbetriebe Hennef 

 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauüberwachung  
Instandsetzung Räumerlaufbahnen  
Nachklärbecken 1 – 3, Kläranlage Hennef, 2012 

 
 
 
 
 

− Abbruch Fliesenbelag 

− Untergrundvorbereitung 

− Betonerhalt 

− Dünnputz 

− ECC Verlaufmörtel Rinnenböden 

− Beschichtung Rinnen  

− OS 4 Außenflächen 

− Montage Zahnstangenantrieb (bauseits) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauteildiagnose geschädigte Räumerlaufbahnen  
Nachklärbecken KA Salierweg Bonn 2012 
 

− Aktenstudium 

− Analyse der verwendeten Auftaumittel 

− Entnahme von Bohrmehlproben und  
Bestimmung des Chloridgehaltes 

− Entnahme von Bohrkernen und  
Bestimmung der Druckfestigkeit im Labor 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Bestimmung der Zusammensetzung des Betons 

− Bestimmung der Luftporenkennwerte 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung  
mit energiedispersiver Röntgenanalyse 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten 

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 

− Ausarbeitung von Instandsetzungsvarianten 
inkl. erster Kostenschätzung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadt Bonn 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Vorklärbecken  
KA Bonn / Bad-Godesberg 2012 

 
 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrmehlproben und  
Bestimmung des Sulfatgehaltes 

− Entnahme von Bohrkernen und  
Bestimmung der Druckfestigkeit im Labor 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Stadt Bonn 

 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose, wasserberührte Bauteile  
Nachklärbecken 1 - 3, KA Hennef, 2012 
 

 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrkernen und  
Bestimmung der Druckfestigkeit im Labor 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung 
mit energiedispersiver Röntgenanalyse 

− Abwasseranalyse 

− Bestimmung des Anteils angreifender 
Kohlensäure 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Instandsetzungsplanung und Ausschreibung  
Instandsetzung Regenüberlaufbecken 1 und 2  
Kläranlage Hennef, November 2011 

 
 

• Instandsetzungsplanung Regenüberlaufbecken  
1 und 2, Kläranlage Hennef, November 2011 

 
 

− Vorplanung inkl. Wirtschaftlichkeits- 
untersuchungen 

− Ausarbeitung von Varianten 

− Festlegung des Instandsetzungsprinzips 

− Entwurfsplanung 

− Ausführungsplanung 

− Kostenanschlag 

− Vorbereitung der Vergabe 

− Mitwirkung bei der Vergabe / Vergabevorschlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Regenüberlaufbecken 1 und 2 
Kläranlage Hennef, August 2011 

 
 

Diagnose Regenüberlaufbecken 1 und 2 
Kläranlage Hennef, August 2011 

 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrmehlproben und  
Bestimmung des Sulfatgehaltes 

− Entnahme von Bohrkernen und  
Bestimmung der Druckfestigkeit im Labor 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Instandsetzungsplanung und Ausschreibung  
Instandsetzung Nachklärbecken 1 - 3  
Kläranlage Hennef, September 2011 

 
 

• Instandsetzungsplanung Nachklärbecken 1 - 3 
Kläranlage Hennef, September 2011 

 
 

− Vorplanung inkl. Wirtschaftlichkeits- 
untersuchungen 

− Ausarbeitung von Varianten 

− Festlegung des Instandsetzungsprinzips 

− Entwurfsplanung 

− Ausführungsplanung 

− Kostenanschlag 

− Vorbereitung der Vergabe 

− Mitwirkung bei der Vergabe /  
      Vergabevorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose / Instandsetzungsvarianten 
Nachklärbecken 1 - 3, KA Hennef, August 2011 
 

 

• Diagnose / Instandsetzungsvarianten 
Nachklärbecken 1 - 3, Kläranlage Hennef,  
August 2011 

 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrkernen und  
Bestimmung der Druckfestigkeit im Labor 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 

− Ausarbeitung von 3 Instandsetzungsvarianten 

− Kostenschätzung 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Stadtbetriebe Hennef 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Instandsetzungsplanung, Ausschreibung und  
Bauüberwachung Instandsetzung Regenüberlaufbecken I, 
Kläranlage in Bonn-Beuel,  
Februar 2011 

 
 

• Instandsetzung Regenüberlaufbecken I 
Kläranlage Bonn-Beuel, 2011 

 

− Vorplanung inkl. Wirtschaftlichkeits- 
untersuchungen 

− Ausarbeitung von Varianten 

− Festlegung des Instandsetzungsprinzips 

− Detaillierung sämtlicher Übergänge 
und Anschlüsse 

− Vorbereitung der Vergabe 

− Betonabtrag 

− Risseverpressung 

− Gerüstbauarbeiten 

− Klassische Betoninstandsetzung  

− Instandsetzung Räumerlaufbahnen 

− Flächige Spachtelung und Oberflächenschutz 

− Fugeninstandsetzung 

− Gefälleverbesserung durch Aufbeton 

− Korrosionsschutzmaßnahmen 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadt Bonn 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Instandsetzungsplanung und Ausschreibung  
Instandsetzung Regenüberlaufbecken 1,  
Kläranlage in Bonn-Beuel, Februar 2011 

 
 
 

• Instandsetzungsplanung Regenüberlaufbecken 
Kläranlage Bonn-Beul 

 
 

− Vorplanung inkl. Wirtschaftlichkeits- 
untersuchungen 

− Ausarbeitung von Varianten 

− Festlegung des Instandsetzungsprinzips 

− Detaillierung sämtlicher  
Übergänge und Anschlüsse 

− Vorbereitung der Vergabe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadt Bonn 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksdiagnose Regenüberlaufbecken 1 
Kläranlage in Bonn-Beuel, Januar 2011 

 
 
 

• Diagnose Regenüberlaufbecken 
Kläranlage Bonn-Beuel, 2011 

 
 

− Aktenstudium 

− Entnahme von Bohrmehlproben und  
Bestimmung des Sulfatgehaltes 

− Entnahme von Bohrkernen und  
Bestimmung der Druckfestigkeit im Labor 

− Ermittlung von Haftzugfestigkeiten 

− Betonüberdeckungsmessungen 

− Bestimmung von Karbonatisierungstiefen 

− Sichtprüfung, quantitative Schadensaufnahme 

− Nivellement der Beckensohle 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Statistische Auswertung der 
Korrosionswahrscheinlichkeiten  

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadt Bonn 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

 

Untersuchung des Kamins Kläranlage in Bonn,  
Salierweg, September 2010 

 
 

• Untersuchung Kamin Kläranlage Salierweg,  
Bonn 2010 

 

− Auswertung vergangener Instandsetzungen 

− Sichtprüfung, qualitative Schadensaufnahme 

− Prüfung der oberflächennahen  
Druckfestigkeiten 

− Bohrkernentnahme 

− Ermittlung der vorhandenen  
Betondruckfestigkeiten  

− Bestimmung der Karbonatisierungstiefe 

− Messung der Betonüberdeckung  

− Ermittlung der Oberflächenzugfestigkeiten 

− Beschreibung des Ist-Zustandes 

− Definition des Soll-Zustandes  

− Abschätzung der Restnutzungsdauer 

− Erarbeitung eines Instandsetzungskonzeptes  

− Darlegung von Instandsetzungsalternativen  

− Kostenschätzung 

− Ausführliche Dokumentation analog und digital 
 
 
 
 
 
 

 
  Stadt Bonn 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

 

Abdichtungskonzept und Bauüberwachung Schnellfilteran-
lage im Wasserwerk Hengsty in Hagen 2010 

 
 

• Abdichtungskonzept und Bauüberwachung  
Schnellfilteranlage im Wasserwerk Hengsty, 
Hagen 2010 

 
 

- Sichtprüfung 
- Festlegung des Soll-Zustandes  
- Planung der Vergelung 
- Festkörperstrahlen zur Untergrundvorbereitung 
- Setzen von Packern  
- Injektion von Acrylatgelen 
- Bestimmung von Rissbreiten  
- Festlegung des Verpressmaterials  
- Rissverpressung 
- Überprüfung der Rissverpressung 
- Ausführliche Dokumentation des  

Bauablaufs analog und digital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bieske und Partner, Lohmar 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksuntersuchung  
des Beschickungspumpwerks  
der ZKA Schwalmtal-Amern 2010 

 
 

• Bauwerksuntersuchung und des Beschickungs- 
pumpwerks der ZKA Schwalmtal-Amern 2010 

 
 

- Sichtprüfung 
- Bohrkernentnahme 
- Prüfung der Haftzugfestigkeit 
- Prüfung der Druckfestigkeit an Bohrkernen 
- Prüfung der Druckfestigkeit mittels  

Rückprallhammer 
- Prüfung der Karbonatisierungstiefe  
- Messung der Betonüberdeckung 
- Bohrmehlprobenentnahme  
- Nasschemischer Aufschluss des Bohrmehls 
- Auswertung der Ergebnisse  
- Ausführliche Dokumentation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadtwerke Amern AöR 

 

 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauüberwachung, Instandsetzung Sandfang,  
Trafogebäude und Rücklaufschlammpumpwerk  
KA Bonn / Bad-Godesberg 2010 
 

 
• Bauüberwachung Instandsetzung Sandfang, 

Trafogebäude und Rücklaufschlammpumpwerk 
KA Bonn / Bad-Godesberg 2010 

 
 

- Wasserhaltung 

- Hydraulische Trennung Rinnen 

- Betonabtrag mittels HDW in Teilbereichen 

- Klassische Betoninstandsetzung 

- Flächige PCC-Spachtelung 

- Beschichtungsarbeiten 

- Schlosserarbeiten 

- Klempnerarbeiten 

- Blitzschutzarbeiten 

- Instandsetzung Fugen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Stadt Bonn 

 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Instandsetzungs- und  
Korrosionsschutzmaßnahmen 
Kläranlage Beningsfeld, Bergisch Gladbach 2009  

 
 

• Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung  
Instandsetzung Fugen an Vorklär-, Denitrifikations-  
und Nachklärbecken sowie Korrosionsschutzmaß- 
nahmen an Gasbehälter und Räumern  
Kläranlage Beningsfeld, Bergisch Gladbach 2009 
Nettosanierungssumme ca. 230.000 € 

 

- Wasserhaltung 

- Partielle Betoninstandsetzung 

- Einbau von Kompressionsprofilen 

- Untergrundvorbereitung Stahlbauteile 

- Korrosionsschutzanstrich Stahlbauteile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Stadt Bergisch Gladbach 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksuntersuchung Trafogebäude,  
Schlammfang und Rücklaufschlammpumpwerk  
KA Bonn / Bad-Godesberg 2009 

 
 

• Bauwerksuntersuchung und Sanierungskonzept  
Trafogebäude, Schlammfang und  
Rücklaufschlammpumpwerk KA  
Bonn / Bad-Godesberg 2009 

 

- Sichtprüfungen 

- Betonüberdeckungsmessungen 

- Bohrkernentnahme 

- Bestimmung der Haftzugfestigkeit 

- Bestimmung der Karbonatisierungstiefe 

- Druckfestigkeitsbestimmung mit  
Rückprallhammer 

- Druckfestigkeitsbestimmung an Bohrkernen 

- Auswertung der Ergebnisse 

- Ausführliche Dokumentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Stadt Bonn 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Instandsetzung Regenüberlaufbecken  
Stadionstraße 
Niederkrüchten 2009 

 
 

• Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung  
Regenüberlaufbecken Stadionstraße  
Niederkrüchten 2009 
Nettosanierungssumme ca. 130.000 € 

 

- Untergrundvorbereitung durch  
Höchstdruckwasserstrahlen 

- Wasserhaltung 

- Risseverpressung 

- Tränkung von Rissen 

- Gerüstbauarbeiten 

- Abbruch Fliesenbelag 

- Klassische Betoninstandsetzung 

- Flächige Spachtelung mit ECC-Material 

- Einbau Kompressionsfugenprofile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gemeinde Niederkrüchten 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Instandsetzung Zulaufpumpwerk  
und Vorklärbecken 
Kläranlage Bonn-Beuel 2009  

 
 

• Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung 
Instandsetzung Zulaufpumpwerk und Vorklärbecken 
Kläranlage Bonn-Beuel 2009,  
Nettosanierungssumme ca. 250.000 € 

 

- Wasserhaltung 

- Betonabtrag mittels HDW in Teilbereichen 

- Klassische Betoninstandsetzung 

- Flächige PCC-Spachtelung 

- Flächige ECC-Spachtelung 

- Malerarbeiten 

- Gerüstbauarbeiten 

- Instandsetzung Fugen 

- Beschichtung Rinnenböden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Bonn 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksuntersuchung und Sanierungskonzept  
Regenüberlaufbecken Stadionstraße Niederkrüchten 2008 

 

• Bauwerksuntersuchung und Sanierungskonzept Regenüberlaufbecken  
Stadionstraße Niederkrüchten 2008 

 

- Sichtprüfungen 

- Betonüberdeckungsmessung 

- Bohrkernentnahme zur Sondierung des Aufbaus  
und Druckfestigkeitsbestimmung 

- Bestimmung der Haftzugfestigkeit 

- Bestimmung der Karbonatisierungstiefe 

- Druckfestigkeitsbestimmung 
mit Rückprallhammer 

- Auswertung der Ergebnisse  

- Ausführliche Dokumentation 

- Sanierungskonzept 

- Kostenschätzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde Niederkrüchten 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Beratung zur laufenden Sanierung, Faulturm KA  
Troisdorf-Müllekoven 2008  

 
 

• Beratung zur laufenden Sanierung, Faulturm Kläranlage  
in Troisdorf-Müllekoven, 2008 

 

- Sichtprüfungen 

- Ermittlung der Druckfestigkeit an Bohrkernen 

- Ermittlung von Haftzugwerten 

- Bestimmung der Betonüberdeckung 

- Ermittlung von Karbonatisierungstiefen 

- Untersuchung des Sulfatgehalts 
an Bohrmehlproben 

- Ausführliche Dokumentation 

- Ausarbeitung eines Beschichtungskonzeptes 

- Qualitätssicherung während der Ausführung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Abwasserbetriebe Troisdorf 
 



 
 

 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

Bauwerksuntersuchung und Sanierungskonzept 
Regenrückhaltebecken  
KA Bonn-Bad Godesberg 2006 
 

 
• Bauwerksuntersuchung und Sanierungskonzept 

Regenrückhaltebecken der Kläranlage Bonn-Bad Godesberg 2006 
 
 

- Sichtprüfungen 

- Betonüberdeckungsmessungen 

- Bohrkernentnahme 

- Bestimmung der Haftzugfestigkeit 

- Bestimmung der Karbonatisierungstiefe 

- Makroskopische Untersuchungen 

- Druckfestigkeitsbestimmung mit Rückprallhammer 

- Druckfestigkeitsbestimmung an Bohrkernen 

- Auswertung der Ergebnisse 

- Ausführliche Dokumentation  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Stadt Bonn    

Betonüberdeckung der Bewehrung
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 IBE-Ingenieure GmbH+Co.KG  

 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 3 
Gesamtreferenzliste Kläranlagen 
 


